19.05
[.7501]

INFORMACION:

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO
CONSTITUYE INFORMACION CONFIDENCIAL PROPIEDAD
DE CRISTALERIA PELDAR S.A.

DEBE SER ACEPTADA SOLO CON ESE ENTENDIMIENTO
Y DEBE SER MANTENIDA CONFIDENCIAL. NO DEBE
SER COPIADA, UTILIZADA O REMITIDA A TERCERQS
SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE

CRISTALERIA PELDAR S.A.

NOTICE:

INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES
PROPRIETARY CONF IDENTIAL INFORMATION

OF CRISTALERIA PELDAR §.A.

- AND IS TO BE ACCEPTED ONLY SUBJECT TO THAT

UNDERSTANDING. IT IS TO BE KEPT CONF IDENTIAL
AND NOT TQ BE COPIED, USED OR CONVEYED TO
OTHERS WITHOUT CRISTALERIA PELDAR §.A.
WRITTEN AUTHORIZATION.
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LETREROS APARECEN REPARTIDOS
EN LAS DOS MITADES COMO SE
MUESTRA

|2 FILAS VERTICALES DE DIAMANTES
CON 0.031" DE PROFUNDIDAD

Pure Performance
Packaging cl

SAFE o RECYCLABLE * SUSTAINABLE

LATIN AMERICA
COLOMBIA

Calle 39 Sur No-48-180 ENVIGADO

(57)-4-378-8000
CONTAINER ENGINEERING

EL VIDRIO

GLASS RECYCLES

t ’ 100 % RECICLABLE

ADVERTENCIA

LAS ESPECIFICACIONES DE: PESO, PUNTO DE

LLENADO, DIAMETRO MAYOR, ANCHO Y GRUESO

MAYORES PUEDEN SER REAJUSTADAS DESPUES
DE LA PRIMERA PRODUCCION.

TOLERANCITAS NO ESPECIF ICADAS
CONSULTAR GUIA DE CALIDAD

SOLICITUD NUMERO ESCALA
(REQUEST NUMBER) (SCALE)
ME-L-650 I
CAPACIDAD TOTAL

(CONTAINER OVERFLOW CAPACITY / BRIMFUL)

| ) 39000 al £ 6.50 m
‘ [3.18T7rt 0z £ 0.220FL 02
CAPACIDAD A PUNTO DE LLENADO
‘ (CONTAINER RATED CAPACITY / FILLPOINT)
~ 37500 nl
|2.680FL 0z
- PESO DEL ENVASE
(CONTAINER WEIGHT)
270.00 g+ 14.20
9.524 01+ 0.501 oz
TERMINADO MAX PRESION INTERNA
(FINISH DESIGNATION) (MAX GAS VOLUME)
030-GUALA-LAO3 0.000 Gas Vol
PROCESO |RETORNABLE | REFERENCIA DE DISENO
PROPIEDADES DE ESTABILIDAD (PROCESS) |(RETURNABLE) (DESIGN REF.)
(STABILITY PROPERTIES) NNPB NO L-2480
CENTRO DE GRAVEDAD
(CENTER OF GRAVITY) 1. T4 mm
DJIMETRO DE BEARING 46.91 mm INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ANGULO DE PUNTA >
(TIP ANGLE) 13.49 LICOR 375 mli
RATA DE ESTABILIDAD 0 48
(STABILITY RATE) :
DISENO FECHA
(DESIGNER) LMV (DATE) 16 DEC 09
SHEET | OF 7 REV1SO FECHA
(CHECKED) RAP (DATE) '8 DEC 03
NUMERO DE PROYECTO |NUMERO DE MOLDE/SAP
(DRAWING NUMBER) (MOULD / SAP NUMBER)
_ D-5711-1 F1 L-4076
No. FECHA REVISIONES DISENO/REVISO -

A-?




23.83
[.938]

27.00
[1.063]

INFORMACION:

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO
CONSTITUYE INFORMACION CONFIDENCIAL PROPIEDAD
DE CRISTALERIA PELDAR S.A.

DEBE SER ACEPTADA SOLO CON ESE ENTENDIMIENTO
Y DEBE SER MANTENIDA CONFIDENCIAL. NO DEBE
SER COPIADA, UTILIZADA O REMITIDA A TERCERQS
SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE

CRISTALERIA PELDAR S.A.

NOTICE:

INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES
PROPRIETARY CONF IDENTIAL INFORMATION

OF CRISTALERIA PELDAR §.A.

- AND IS TO BE ACCEPTED ONLY SUBJECT TO THAT

UNDERSTANDING. IT IS TO BE KEPT CONF IDENTIAL
AND NOT TQ BE COPIED, USED OR CONVEYED TO
OTHERS WITHOUT CRISTALERIA PELDAR §.A.
WRITTEN AUTHORIZATION.
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LETREROS APARECEN REPARTIDOS
EN LAS DOS MITADES COMO SE
MUESTRA

|2 FILAS VERTICALES DE DIAMANTES
CON 0.031" DE PROFUNDIDAD

Pure Performance
Packaging cl

SAFE o RECYCLABLE * SUSTAINABLE

LATIN AMERICA
COLOMBIA

Calle 39 Sur No-48-180 ENVIGADO

(57)-4-378-8000
CONTAINER ENGINEERING

&Ny EL VIDRIO
t ’ 100 % RECICLABLE

GLASS RECYCLES

ADVERTENCIA

LAS ESPECIFICACIONES DE: PESO, PUNTO DE

LLENADO, DIAMETRO MAYOR, ANCHO Y GRUESO

MAYORES PUEDEN SER REAJUSTADAS DESPUES
DE LA PRIMERA PRODUCCION.

TOLERANCITAS NO ESPECIF ICADAS
CONSULTAR GUIA DE CALIDAD

SOLICITUD NUMERO ESCALA
(REQUEST NUMBER) (SCALE)
ME-L-650 I
CAPACIDAD TOTAL

(CONTAINER OVERFLOW CAPACITY / BRIMFUL)

L J 390.00m|i 6.50m|
[3.18T7rt 0z £ 0.220FL 02
CAPACIDAD A PUNTO DE LLENADO
(CONTAINER RATED CAPACITY / FILLPOINT)
375.00 ml
— 2. 68051 oz
PESO DEL ENVASE
(CONTAINER WEIGHT)
270.00 g+ 14.20
9.524 01+ 0.501 oz
TERMINADO MAX PRESION INTERNA
(FINISH DESIGNATION) (MAX GAS VOLUME)
028-1620-LA02 0.000 Gas Vol
PROCESO |RETORNABLE| REFERENCIA DE DISENO
PROPIEDADES DE ESTABILIDAD (PROCESS) |(RETURNABLE) (DESIGN REF.)
(STABILITY PROPERTIES) NNPB NO L-2480
CENTRO DE GRAVEDAD
(CENTER OF GRAVITY) 97.95 mm
DJIMETRO DE BEARING 46.91 mm INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ANGULO DE PUNTA °
(TIP ANGLE) 13,41 LICOR 375 mli
RATA DE ESTABILIDAD 0 48
(STABILITY RATE) :
DISENO FECHA
(DESIGNER) LMV (DATE) 16 DEC 09
SHEET 2 OF 7 REV1SO FECHA
(CHECKED) RAP (DATE) 18 DEC 03
NUMERO DE PROYECTO |NUMERO DE MOLDE/SAP
(DRAWING NUMBER) (MOULD / SAP NUMBER)
. D-5711-1 F2 L-4076
No. FECHA REVISIONES DISENO/REVISO —

A-?




	Sheet 1
	Views
	3D_DRAWING
	MAIN
	BOTTOM
	BACK

	Zones
	A1


	Sheet 1
	Views
	3D_DRAWING
	MAIN
	BOTTOM
	BACK

	Zones
	A1



