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1. REFERENCIA: Pegante Hot meltex 63 — 682.

2. DEFINICION: Adhesivo termoplastico, desarrollado para empaques en general,

cerrado de cajas de carton, estuches, formacién de bandejas de cartén, etc.

3. IMPACTO: Alto.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

PROPIEDADES UNIDAD ESPECIFICACION
Base - Resinas, EVA.
Apariencia - Color marfil
Presentacion - Solido en pastillas
Temperatura de reblandecimiento °C 100 - 111
Concentracion % 100
Tiempo abierto Seg. 1 - 2 (Corto)
Temperatura de trabajo °C 160 — 170
Viscosidad Brookfield THERMOSEL

A 150 °C cP 2.000 - 2.800

A 160 °C cP 1.500 - 2.100

A 170 °C cP 1.100 - 1.800

5. EMPAQUE Y EMBALAJE: El pegante viene empacado en canecas de 15 Kg. y

embalado en cajas de carton.

Nota: Ligeras variaciones de color no afectan la calidad del producto.

La caja debe contener la siguiente informacion:

- Destinatario

- Direccion

- Teléfono

- Ciudad

- Nudmero de pedido

- Numero de referencia
- NuUmero de factura

- Orden de compra




6.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO:

No se debe trabajar a temperaturas superiores a los 170 °C por periodos prolongados.

No debe mezclarse con otros productos.
La limpieza de los equipos se debe realizar con aceite de parafina o similar.
Se sugiere trabajarlo en areas ventiladas o con extractor de vapores.

Se debe evitar el contacto con el producto caliente. En caso de presentarse aplicar agua

fria sobre la zona afectada hasta que el producto se desprenda por si solo.
Puede ser almacenado por (1) afio, protegido contra la humedad y la luz.
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